Navody na laboratorni cvieni z analytické chemie

Nazev ulohy: Spektroskopie v UV oblasti

Ukol: 1) Promeieni absorgni kiivky v UV oblasti v rozsahu 180 az 300 nr
2) Stanoveni dughani absorgni spektrofotometrii v UV oblasti

-

Princip :

Stanoveni je zaloZeno natani absorpce ¥é@ni dusinani v UV oblasti spektra. Vychazime
z predpokladu platnosti Lambert-Beerova zakona :

A=¢g.l.c [A]

A - absorbance

e - molarni absorii koeficient pi dané vinové délce\ , v l.mol*.cm™*
| - délka absorgniho prostedi , tedy kyvety , v.cm

c - latkova koncentrace roztoku v mdl.|

Pokud je molarni absotpi koeficient pi zvolené vinové délce konstantni, je zavislost
absorbance na koncentraci linearni a Ize pouzibdyetalibra&ni kiivky.

VInovou délku, pi které se stanoveni provadi a kdy je metoda thgjgsi, volime na zaklad
prometeni absorpni kiivky v UV oblasti spektra. Absotpi kiivka je zavislost absorbance
na vinové délce. Optimalni vinova délka odpovid&imalni absorbanci nafivce.

Postup :

1) Fipravte si standardni zasobni roztok o koncent@0img NQ/ | z KNO; .

2) Pripravte kalibr&ni roztoky redénim zasobniho roztoku do 100 ml oftmych bark
v rozsahu koncentraci ianNOs;™ 0,5 az 25 mg/l.

3) Zvolte kalibra&ni roztok, jehoZz koncentrace lezi veesiu koncentiniho rozsahu a
pronmeite absorpni kiivku od 180 nm do 300 nm . VInovou délku zvySyje 10 nm.
Postupujte podle navodu ke spektrofotometru JENWAdko slepy pokus pouZijte
destilovanou vodu. Pouzivejtégknenné kyvety, které neabsorbuji v UV oblasti!’st8ste
absorgni kiivku, tj. zavislost absorbance A na vinové délceZ kiivky uréete optimalni
vinovou délku .

4) Promeite absorbance kalibfaich roztok v celém koncenttmim rozsahu a sestrojte
kalibratni graf.

5) Grafy a linearni regresi zpracujte napaci.

6) Vzorek v odnérné baice dophte po rysku a zgite jeho absorbanci. Pokud hodnota lezi
mimo Kkalibra&ni graf, prove'te fecni roztoku.

7) Vypocitejte koncentraci vzorku z regresni rovnice a poejie s grafem. vysledek udejte
v mg NG&/I.

Nametené hodnoty fghledré uspdadejte do tabulky .



